SAN/TEH

Svakodnevno CisScenje
Pisoare je potrebno minimalno jednom na dan ocistiti. U slu¢aju ucCestalijeg

koriStenja preporuca se i dodatno CiS¢enje, radi odrzavanja vece higijene pisoara.
Potrebno za CiScenje

gumene rukavice

uricloth® krpa za CiS¢enje
Cetka za CidcCenje

kanta sa vodom

uriclean® sredstvo za CiS¢enje

Uriclean® sredstvo za ¢iS¢enje

Zabranjena su kemijska sredstva i
kiseline za CiScCenje, te metalna Cistila !

Ciséenje iskljugivo sa uriclean®
sredstvom za CiScenje sa Lotus efektom !
Prije uporabe dobro protresti uriclean® !

4. Koraka do perfektne higijene

1. CiSCenje inox poklopca sifona

odstraniti Evrste otpatke - cigarete,..i sl.
uriclean® poprskati po poklopcu sifona
3 minute pustiti da djeluje

intenzivno o istiti sa Cetkom

isprati sa vodom

2. Uriclean® poprskati po stijenkar

e uriclean® poprskati po vanjskim i
unutarnjim stijenkama pisoara
e kratkotrajno ostaviti da djeluje

3. Ciséenje stijenki pisoara

e unutarnje i vanjske stijenke pisoara
dobro ocistiti uricloth® krpom za Cis¢enje
e ispolirati

4. Isprati sa vodom

e unutarnji dio pisoara isprati sa malo vode

Napomena: voda oti¢e polako kroz 5 otvora na inox poklopacu sifona

uridan

non water system




Izmjena urilock’ blokirne tekuéine
Blokirna tekucina sifona upotrebljiva je

za 5-7.000 uporaba pisoara. Na dnu sifona
postepeno dolazi do taloZenja necistoca iz

urina te time i onemogucavanja slobodnog
istiecanja urina u kanalizaciju. U trenutku kad

se u pisoaru pojavi plava tekucina, vrijeme je

za Ci8c¢enje sifona te promjenu urilock®

blokirne tekucine.

gumene rukavice

uridan® kljuc za sifon

kombi kljesta

posuda i kanta sa vodom

boca urilock® blokirne tekucine
Cetka za CiScCenje

3 koraka za ¢iSc¢enje i izmjenu

1. lzvaditi inox poklopac sifona

e uridan® kljuc sifona umetnuti u duzi otvor
e uridan® klju¢ zakrenuti za 90°
e izvaditi poklopac sifona te smjestiti u kantu

Napomena:
nakon otvaranja poklopca osjetit e se smrad iz kanalizacije

2. CiS¢enje sifona

Iz sifona sa kombi kljestima izvaditi koso
izrezanu cijev - urilock® i urin ¢e istjeci u
kanalizaciju. Sa ¢etkom i vodom ocistiti i
isprati sifon pisoara od taloga i necistoc¢a.

3. Montaza sifona — punjenje nova

Koso izrezanu cijev€icu sifona ponovno
umetnuti u predvideni otvor. Sifon napuniti
vodom do vrha preljevne cijevcice. Nakon
toga montirati inox poklopac sifona.

Cijelu bocicu urilock-a® preko inox
poklopca uliti u sifon.

NAPOMENA

100% garancija na funkcioniranje bez smrada vrijedi iskljucivo uz redovito
dnevno CiScenje sa Uriclean® te uporabu Urilock® blokirne tekucine !

uridan

non water system



